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1. Produktübersicht 
1.1 Systemschnitte 
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� Flächenbetonter Flügel  (TROCAL InnoNova_70.M5 elegance) 
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� Stulpausführung Olivensitz mittig 
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Schlanke�Ansicht�128�mm�
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Symmetrische�Ansichten�innen�und�außen�
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1.2 Technische Daten 

�

� �
Material�

�
hoch�schlagzähe,�weichmacherfreie�
PVC-Formmasse�gemäß�DIN�7748��-��
PVC�–�U,�EDLP,�080-35-28�� �

� �
Wanddicken�
�

nach�RAL�GZ�716/1�

� �
Farbe�
�

PVC�-�weiß��(ähnlich�RAL�9016)��
Color�nach�Standard�Farbliste�
Folie�nach�Standard�Dekorliste�

� �
Eckverbindungen�
�

Spiegelschweißung,�Pfosten�und�Riegel�
wahlweise�mechanisch�verbunden�

� �
Glasleisten�
�

durchgehend�verrastet,�leicht�montier-�und�
demontierbar,�auf�Gehrung�geschnitten�

� �
Dichtungen�
�

�
alterungs-�und�witterungsbeständig�nach�DIN�7863�
Gütesicherung�RAL-GZ�716/1�Abschnitt�II�
Querschnittstoleranzen�nach�DIN�7715,�Teil�3�E2�
Standardfarbe:�grau�

� �
Verglasungsart�
�
�

Trockenverglasung�mit�einziehbaren�umlaufenden�
EPDM�–�Dichtungen�oder�
anextrudierten�verschweißbaren�TPE�Dichtungen�

� �
Entwässerung�/�
Druckausgleich�
�

Schlitze�/�Bohrungen,�durch�separate�Kammern�

� �
Verstärkung�
�

�
DIN�EN�10.142/10.147/DX�51D+Z�
kaltgewalzte�nach�DIN�59413/17118�bzw.��
� � ����DIN�EN�10.143/10.147�
verzinkt�nach�DVV�/�Tabelle�4a�+�4b�

� �
Beschläge�
�

�
handelsüblich�
Beschlagsnut�16�mm�und�Achsmaß�13�mm�
Kammermaß�(Falzluft)�=�12+1�mm�

� �
Beschlagsbefestigung�

�
Verschraubung�der�Schließstücke,�Eck-�und�Sche-
renlager�durch�2�PVC-Wandungen�möglich.�
Bei�maximal�zulässigen�Flügelgewichten�≥�80�kg�ist�
zusätzlich�eine�Verschraubung�der�Eck-�Scherenlager�
durch�die�Stahlverstärkung�erforderlich.�

� �
Montage�
�

Dübel-�oder�Ankermontage,�passend�für�alle�
Anschlagarten,�Baustoffe�und�Baukörper�

� �
Wartung�
�

Reinigung,�Beschläge�fetten�



96

96

96

70

 5 2 2 3  00

 5 2 22 00

70

70

68

 5 2 21 00

 5 2 1 3  00

70

5 3  1 3  00

5 3  1 1  00

5 3  0 4  00

5 3  03  00

2. Profil- und Zubehörübersicht 
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�
� 51 03 00   Blendrahmen�
 51 03 10 mit�einextrudierter�grauer�Mitteldichtung 

  
� �

� ���
� �

�
�
�
�
50 01 30 
EPDM�grau�

50 02 30 
Thermomittel-
dichtung�
EPDM�grau 

50 04 30 
ComfoLip�
EPDM�grau 

50 16 30 
Verglasungs-
dicht.�3,7�mm�
EPDM�grau 

50 17 30 
Verglasungs-
dicht.�5,5�mm�
EPDM�grau 

50 05 30 
Anschlagdichtung�
EPDM�grau�
(�NUR�bei�erhöhter�
Schallschutzanforderung) 

90 07 20 
Füllprofil�
weiß 

�
�
�
�
�
�
�
�
59 61 10 
Glasfalzbrücke 

99 65 10 
Wasserabdeckkappe�
99�65�11�Color 

17 02 07 
Alu-Trittwinkel 

59 44 88 
Montagehülse�
für�T-Verbinder�
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�
�
� 52 03 00 Flügelprofil�halbflächenversetzt�
 52 03 30 mit�anextrudierter�grauer�Anschlagdichtung�
� 52 03 40�� mit�zwei�anextrudierten�grauen�Dichtungen 

  
� ��
� ��
��

�
�
10 02 30 
Verglasungs-
dicht.�6,2�mm�
EPDM�grau�

50 05 30 
Flügelanschlag-
dicht.�6,0�mm�
EPDM�grau 

 
�

 

 
�

 

 ACHTUNG: 
Getriebe�mit�max.�7,5�mm�
Dornmaß�verwenden! 
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